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900% Kontrastverbesserung
Black Diamond ist ein preisgekröntes und patentiertes 
Material, welches das Umgebungslicht absorbiert und 
den Kontrast erheblich steigert.
"Black Diamond" verfügt über neun verschiedene 
mikroskopische Schichten aus optischen Filtern und 
Prismen, die aufeinander abgestimmt sind. Das Um- 
gebungslicht wird sowohl vertikal als auch horizontal 
abgelenkt. Somit lässt sich das Kontrastverhältnis eines 
Projektors beibehalten und ermöglicht eine genauere 
Bilddarstellung. Dies kann ein mattweißes oder graues 
Tuch nicht gewährleisten.

Hochwertige Rahmenleinwand

Alle Leinwände sind in Austin, Texas handgefertigt, so auch 
die 7 Serie. Die Rahmen dieser Leinwände sind mit einem 
3,5" (ca. 9cm) breiten Samtüberzug versehen. Der schwarze 
Samt absorbiert das Licht, so dass der Rahmen während der 
Projektion so unauffällig wie möglich wirkt.

Installation  |   Einstellungen 
Versand erfolgt unmontiert - eigene 
Montage notwendig.

Seitenverhältnis 
16:9 | 16:10 | 2.35:1

Rahmen
• 3.5” (ca. 9cm) breiter Aluminiumrahmen mit 

Samtüberzug
• Auch Curved erhältlich

Tücher

    Black Diamond 1.4    Black Diamond 0.8

Größe
Max: 120” (305 cm) in 16:9

Max: 150” (381 cm) in 2.35:1

Alle Größen sind in der Bilddiagonale angegeben. 
Die Tücher sind alle nahtlos. Bitte beachten Sie, dass 
bestimmte Tücher in Ihrer Größe begrenzt sind.




