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Kabellos

SOLO wird ausschlieB3lich kabellos
betrieben. Dies ist durch einen
Akkubetriebenen

Motor moglich, der sich

in einem hellgrauen Gehause
befindet. Der Ladevorgang des Akkus

erfolgt mithilfe eines magnetischen

Kabels.
. Seitenverhaltnis
GroRe
16:9 / 16:10
Max: 100” (254 cm) in 16:9
Max: 100” (254 cm) in 16:10
Alle GroRen sind in der Bilddiagonale angegeben. Die Tiicher
sind alle nahtlos. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Ticher MOtOf
in ihrer GréRe begrenzt sind. Wiederaufladbarer Lithium-Akku
Zubehor Installation | Anpassung

o Standard Zubehor:

. * der Vorlauf ist bis 30 cm freiwahlbar
2 x Quick Release

1 x Solo Fernbedienung ¢ das Leinwandgehause ldsst sich an
1 x Ladekabel einem beliebigen SOLO Zubeho6r

* Optionales Zubehéor: montieren.
- Ladekabel

- Solo Connect (Universalempfanger, Funk-Trigger)
- Solo Fernbedienung

- Quick Release Bracket- Universalwandhalterung
- MyLink

Tlicher

Hellgrau
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